
THIRDWAVE
NUC CP7010

堅牢設計で信頼のパフォーマンスを提供

vPro対応のインテルCore Ultra �を
搭載した高性能NUC

VESAマウント標準添付
モニター裏へ設置可能

重量 約0.6kg

Intel vPro®ラットフォーム対応

企業向けのセキュリティ機能とリモート管理機能を
統合したIntel vProラットフォームに対応。省電力と
高いパフォーマンスを両立したインテル® Core™ 
Ultra � ���Hを搭載しています。

HDMIとUSB-Cあわせて4画面同時出力が可能で
す。監視カメラシステムの構築やサイネージへの組
み込み、無人受付機などにもご利用いただけます。

HDMIとUSB-Cあわせて
4画面同時出力可能

標準搭載のVESAマウントを使用すればVESA対応モ
ニタの背面にも取り付け可能。画面一体型PCのよう
なすっきりとした配線を実現できます。
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光学ドライブ

モデル名 THIRDWAVE NUC CP7010

★1TB NVMe SSD

120W ACアダプター（19V/6.32A）
(寸法：98.0×64.5×22.8mm、重量：275g、ケーブル長：約1.8m)

★16GB （8GB×2） SO-DIMM （DDR5-4800）

なし

インテル® Core™ Ultra 7 165H
（最大5.00GHz/16コア/22スレッド）

マザーボード 標準 オンボードHDサウンド

CPU統合チップセット

インテル® Arc™ グラフィックス 

セキュリティ機能

有線LANポート

前面 ： USB 3.2 Gen2 （Type-C） × 1、
USB 3.2 Gen2 （Type-A） × 2

背面 ： Thunderbolt™ 4 × 2（DP1.4対応）、
USB 3.2 Gen2 （Type-A） × 1
USB 2.0 （Type-A） × 1
HDMI® 2.1 × 2

2.5Gbps 対応LANポート x1

無線LAN（※15）（※16） インテル®Wi-Fi6E AX211E

Bluetooth®（※17） Bluetooth® Ver. 5.3

サイズ 144（幅）×112（奥行）×41（高さ）mm

重量 約 0.6 kg

ピックアップ1年保証

計測中 （目標年度2023年度）

入出力ポート
 （※11）（※12）（※13）（※14）

保証 / 保守サービス（※18）

エネルギー消費効率 （※19）

セキュリティスロット × 1
TPM2.0

★Windows 11 Pro 64bit

THIRDWAVE
NUC CP7010

★はカスタマイズ可能な部品になります。
※1. プリインストールされているOSのみサポートいたします。　※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。　※3. (ディスク付属)の表記が無い場合はOSディスクは付属いたしません。初期
化(リカバリー)を行う際はWindows 11上の「設定」⇒「システム」⇒「回復」から行います。　※4. 32bitのWindowsでサポートするメモリ容量は約3GBです。　※5. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。　※6. コンテンツ保護処理された映像や音声
をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。　※7. ビデオメモリはメインメモリの一部を使用します。（グラ
フィックスカード搭載モデルを除く）　※8. メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。　※9. 
標準装備のディスク容量は1GB=1,000Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。　※10. 付属の電源コードは、日本の法令安全規格に適合しております。　※11. USB周辺機器すべての動
作を保証するものではありません。 　※12. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。　※13. 映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機
器すべての動作を保証するものではありません。　※14. Thunderbolt™ 4（USB4®）規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※15. 5GHz帯無線LANは、W52 / W53 / W56に対応しています。W52 / W53は電波法令に
より屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac / IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/ WPA2™（AES）/ WPA3™（AES）
に設定する必要があります。　※16. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。　※17. すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OS
のアップデートにより更新される場合があります。　※18. 本製品に付属していないソフトウェア（OSを含む）に関しましてはサポートを行っておりません。 各ソフトウェアの販売元にお問い合わせくださいますようお願いたします。　※19. エネルギー消費効率とは、
JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。 省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率110％以上140％未満、AAAは達成率140％以上を示します。また達成率が100％未満の場合は、達成率をそのまま％で
表示しています。　


